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MOTOBOMBA
DIESEL PRESION

LAS MOTOBOMBAS de Alta Presion, Estructura en Hierro y Motor Diésel
Equipos de trabajo pesado y continuo, Extraccion de agua de pozos
llanos y profundos, Industria Minera, Industria Petroquimica, Industria
Quimica, Lavado a presion de maquinaria, Lavado de establos, Lienado de
tanques elevados, Recirculacion de agua en torres de enfriamiento,
Riego por aspersion, Sistemas contraincendios.

Potencia

Caudal maximo 750 Litros/min 900 Litros/min 750 thros/mm
A 105p Si
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MOTOBOMBA
DIESEL CAUDAL

LAS MOTOBOMBAS GAUDAL, Estructura en Aluminio y Motor Diésel
permiten el manejo de grandes cantidades de caudal con solidos
en suspension. Su propiedad autocebante e permite trabajar sin valvula
de retencion, impulsor abierto o semi abierto.
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MOTOBOMBA
GASOLINA PRESION

LASMOTOBOMBAS de Alta Presion, Estructura en Hierro y Motor Gasolina,
Equipos de trabajo pesado y continuo, Extraccion de agua de pozos
B llanos y profundos, Industria Minera, Industria Petroquimica, Industria Quimica,
5 Lavado a presion de maquinaria, Lavado de establos, Llenado de tanques elevados,
Recirculacion de agua en torres de enfriamiento, Riego por aspersion,
Sistemas contraincendios,

Succion por descarga

Presion maxima 106psi / 75mts
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MOTOBOMBA
GASOLINA CAUDAL

LAS MOTOBOMBAS CAUDAL, Estructura en Aluminio y Motor Gasolina
permiten el manejo de grandes cantidades de caudal con solidos
en suspension. Su propiedad autocebante le permite trabajar sin valvula
de retencion, impulsor abierto o semi abierto.

Succion por descarga 3" X 3"/ 2" x 2" *dependiendo ref

Presion maxima 30 mts/42 PSI




